
Professional Studio Monitors



 
ΙΝ-UNF 
Ultra-Nearfield 
Tο IN-UNF, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα studio 
monitor ειδικά σχεδιασμένο για χρήση στο γραφείο 
σας. Με ήχο πλήρους εμβέλειας επιπέδου αναφοράς 
στα 0,8 μέτρα. 
Έχει σχεδιαστεί ειδικά για τοποθέτηση σε γραφείο και 
να αποτελεί μέλος του ηχοσυστήματος. Οι 
αντανακλάσεις από τους οδηγούς μέχρι το γραφείο και 
τα αυτιά σας υπολογίζονται, δίνοντάς σας μια απόλυτα 
σαφή εικόνα του ήχου. 
Το IN-UNF αποτελείται από τρία κύρια κομμάτια: 
μια μονάδα μπάσων και τους δύο δορυφόρους. Η 
μονάδα μπάσων φιλοξενεί δύο woofer υψηλής 
μετατόπισης 4,5 ιντσών, καθώς και τον ενισχυτή και 
άλλα ηλεκτρονικά για το σύστημα. 

 

  

Διαθέσιμα χρώματα:  

Desktop Studio Monitor 
 

New! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρυθμίστε τη μονάδα μπάσων οριζόντια και χρησιμοποιήστε την ως ανύψωση 
οθόνης. Λόγω των οριζόντια αντίθετων woofers, το IN-UNF δεν θα μεταφέρει 
κραδασμούς στο γραφείο σας ή σε οτιδήποτε βρίσκεται από πάνω του. 
 
 

 
 

 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Powered: Yes 
Class: D 
Power Config: 2- 
Channel, each bi-amped 
(LF+MR/HF) 
Midrange/HF Power Per 
Channel: 60W 
LF Power Per 
Channel:100W 
HF Driver: 1-Inch Textile 
Dome Tweeter 
Midrange Driver: 4-Inch 
Optimized Profile Paper 
LF Driver: 4.5-Inch High- 
Excursion Woofer 
LF to Midrange 
Crossover: 280 Hz 
Midrange to HF 
Crossover: 2800 Hz 

 
Διαστάσεις 

Satellite Puck Desk Area (circle) 
22.2 square inches (143 square cm) 
Satellite Diameter: 6.25 Inches (15.8 cm) 
Weight: 25 lbs (11.2 kg) 

 
Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ: 

649€/ ζεύγος 

➢ 320W Class D PowerDual 
➢ 39 Hz Lower Frequency Response 
➢ < 2% System THD 85 dB @ 1M 
➢ 103 dB Max SPL 

 



PROJECT LONE PINE 

 
LP-6 
Transparency. Clarity. Accuracy. 
Η σειρά Lone Pine έχει σχεδιαστεί για να σας 
επιτρέπει να ακούτε κάθε λεπτομέρεια στη μουσική 
σας. Αυτό ξεκινά με μια εξαιρετικά ακριβή απόκριση 
συχνότητας. Ό,τι υπάρχει στη μουσική σας είναι αυτό 
που θα ακούσετε στα monitors σας. Τίποτα δεν 
ενισχύεται ή καταστέλλεται για να καλύψει τα 
ελαττώματα ή να προσπαθήσει να ακούγεται πιο 
ευχάριστο. 

 

 
 

 

Διαθέσιμα χρώματα: 
   

 

2-WAY SPEAKER 
 

 
 

 

 

 

 
3-D Imaging Wave guide 
Ακούστε τρισδιάστατο ήχο από στερεοφωνικό 

ζεύγος ηχείων. 

 
 

Dual-Layer Voice Coil 
Το πηνίο φωνής μεγάλης διαμέτρου επιτρέπει 

χαμηλή παραμόρφωση και υψηλή δυναμική. 

 
 

 

 

Low Noise Port Tube 
Λεπτομερώς σχεδιασμένη θύρα. Με 

προσομοιώσεις ροής αέρα για ισχυρά μπάσα 

και χωρίς θόρυβο. 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Powered: Yes 
Amp Class: D 
Power Config: Bi-Amped 
LF Power: 40 W 
HF Power: 40 W 
Total Power: 80 W 

LF Driver: 6.5" Woofer 
HF Driver: 1" Soft Dome Tweeter 
Freq. Response (-10 dB): 39Hz - 25kHz 
Frequency Range (±3 dB): 47Hz - 21kHz 
Crossover: 1.5 kHz 
Listening Distance: 2.2 Meters 
Max SPL: 112 dB 

 

Διαστάσεις 
Height: 14.125 Inches (35.9 cm) 

Width: 8.75 Inches (22.2 cm) 
Depth: 10.25 Inches (26 cm) 
Weight: 15.54 lbs (7.01 kg) 

 
Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ: 

179€/ τεμ 

➢ 3-D Imaging Wave guide 
➢ Dual-Layer Voice Coil 
➢ Low Noise Port Tube 

➢ Dip Switch (8positions) 
➢ Μηχανικό equalizer 8 θέσεων 

 



PROJECT LONE PINE 

 
LP-6 V2 (2nd wave) 
Transparency. Clarity. Accuracy. 
Η σειρά Lone Pine έχει σχεδιαστεί για να σας 
επιτρέπει να ακούτε κάθε λεπτομέρεια στη μουσική 
σας. Αυτό ξεκινά με μια εξαιρετικά ακριβή απόκριση 
συχνότητας. Ό,τι υπάρχει στη μουσική σας είναι αυτό 
που θα ακούσετε στα monitor σας. Τίποτα δεν 
ενισχύεται ή καταστέλλεται για να καλύψει τα 
ελαττώματα ή να προσπαθήσει να ακούγεται πιο 
ευχάριστο. 

 

 
 

 

Διαθέσιμα χρώματα: 
   

 

2-WAY SPEAKER 
 

 

 

 

 

 
3-D Imaging Wave guide 
Ακούστε τρισδιάστατο ήχο από στερεοφωνικό 

ζεύγος ηχείων. 

 
 

Dual-Layer Voice Coil 
Το πηνίο φωνής μεγάλης διαμέτρου επιτρέπει 

χαμηλή παραμόρφωση και υψηλή δυναμική. 

 
 

 

 

Low Noise Port Tube 
Λεπτομερώς σχεδιασμένη θύρα. Με 

προσομοιώσεις ροής αέρα για ισχυρά μπάσα 

και χωρίς θόρυβο. 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Powered: Yes 
Amp Class: D 
Power Config: Bi-Amped 
LF Power: 40 W 
HF Power: 40 W 
Total Power: 80 W 

LF Driver: 6.5" Woofer 
HF Driver: 1" 1-Inch Textile Dome 
Freq. Response (-10 dB): 39Hz - 25kHz 
Frequency Range (±3 dB): 47Hz - 21kHz 
Crossover: 1.5 kHz 
Listening Distance: 0.5 - 2.5 Meters 
Max SPL: 115 dB 

 
Διαστάσεις 
Height: 14.125 Inches (35.9 cm) 

Width: 8.75 Inches (22.2 cm) 
Depth: 10.25 Inches (26 cm) 
Weight: 15.54 lbs (7.05 kg) 

 
Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ: 

229€/ τεμ 

➢ 3-D Imaging Wave guide 
➢ Dual-Layer Voice Coil 
➢ Low Noise Port Tube 

➢ Dip Switch (8positions) 
➢ Μηχανικό equalizer 8 θέσεων 

 



PROJECT LONE PINE 

 
LP-8 
Transparency. Clarity. Accuracy. 
Η σειρά Lone Pine έχει σχεδιαστεί για να σας 
επιτρέπει να ακούτε κάθε λεπτομέρεια στη μουσική 
σας. Αυτό ξεκινά με μια εξαιρετικά ακριβή απόκριση 
συχνότητας. Ό,τι υπάρχει στη μουσική σας είναι αυτό 
που θα ακούσετε στα monitors σας. Τίποτα δεν 

ενισχύεται ή καταστέλλεται για να καλύψει τα 
ελαττώματα ή να προσπαθήσει να ακούγεται πιο 
ευχάριστο. 

 

 
 

Διαθέσιμα χρώματα:  

 

2-WAY SPEAKER 
 

 

 
 

 

 

 

3-D Imaging Wave guide 
 

Ακούστε τρισδιάστατο ήχο από στερεοφωνικό 

ζεύγος ηχείων. 

 

Dual-Layer Voice Coil 
Το πηνίο φωνής μεγάλης διαμέτρου επιτρέπει 

χαμηλή παραμόρφωση και υψηλή δυναμική. 

 

 

 
 
 

Low Noise Port Tube 
Λεπτομερώς σχεδιασμένη θύρα. Με 

προσομοιώσεις ροής αέρα για ισχυρά μπάσα 

και χωρίς θόρυβο. 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Powered: Yes 
Amp Class: D 
Power Config: Bi-Amped 
LF Power: 60 W 
HF Power: 40 W 
Total Power: 100 W 
LF Driver: 8" Woofer 
HF Driver: 1" Soft Dome Tweeter 
Freq. Response (-10 dB): 37Hz - 25kHz 
Frequency Range (±3 dB): 45Hz - 21kHz 
Crossover: 1.8 kHz 
Listening Distance: 2.8 Meters 
Max SPL: 114 dB 

 
Διαστάσεις 
Height: 16.5 Inches (48.2 cm) 
Width: 10 Inches (36.8 cm) 

Depth: 11.25 Inches (32.4 cm) 
Weight: 19.8 lbs (9 kg) 

 
Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ: 

249€/ τεμ 

➢ 3-D Imaging Wave guide 

➢ Dual-Layer Voice Coil 
➢ Low Noise Port Tube 
➢ Dip Switch (8positions) 
➢ Μηχανικό equalizer 8 θέσεων 

 

 

  



 

PROJECT LONE PINE 

 
LP-8 V2 (2nd wave) 
Transparency. Clarity. Accuracy. 
Η σειρά Lone Pine έχει σχεδιαστεί για να σας 
επιτρέπει να ακούτε κάθε λεπτομέρεια στη μουσική 
σας. Αυτό ξεκινά με μια εξαιρετικά ακριβή απόκριση 
συχνότητας. Ό,τι υπάρχει στη μουσική σας είναι αυτό 
που θα ακούσετε στα monitor σας. Τίποτα δεν 
ενισχύεται ή καταστέλλεται για να καλύψει τα 
ελαττώματα ή να προσπαθήσει να ακούγεται πιο 
ευχάριστο. 

 
 

 

Διαθέσιμα χρώματα:  

 

2-WAY SPEAKER 
 

 

 

 

 

 

 

 
3-D Imaging Wave guide 
Ακούστε τρισδιάστατο ήχο από 

στερεοφωνικό ζεύγος ηχείων. 

 
 

Dual-Layer Voice Coil 
Το πηνίο φωνής μεγάλης διαμέτρου 

επιτρέπει χαμηλή παραμόρφωση και 

υψηλή δυναμική. 

 
 

Low Noise Port Tube 
Λεπτομερώς σχεδιασμένη θύρα. Με 

προσομοιώσεις ροής αέρα για ισχυρά 

μπάσα και χωρίς θόρυβο. 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Powered: Yes 
Amp Class: D 
Power Config: Bi-Amped 
LF Power: 60 W 
HF Power: 40 W 
Total Power: 140 W 
LF Driver: 8" Woofer 
HF Driver: 1" Soft Dome Tweeter 
Freq. Response (-10 dB): 37Hz - 25kHz 
Frequency Range (±3 dB): 45Hz - 21kHz 
Crossover: 1.8 kHz 
Listening Distance: -0.5 - 4 
Meters 
 Max SPL: 114 dB 

 
Διαστάσεις 
Height: 16.5 Inches (48.2 cm) 
Width: 10 Inches (36.8 cm) 

Depth: 11.25 Inches (32.4 cm) 
Weight: 19.8 lbs (9 kg) 

 
Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ: 

279€/ τεμ 

➢ 3-D Imaging Wave guide 
➢ Dual-Layer Voice Coil 
➢ Low Noise Port Tube 

➢ Dip Switch (8positions) 
➢ Μηχανικό equalizer 8 θέσεων 

 



PROJECT INDEPENDENCE 

 
IN-5 
Power. Detail. Soundstage 
Το IN-5 Studio Monitor είναι ένα ηχείο όπως κανένα 
άλλο. Χρησιμοποιώντας το ίδιο γούφερ και τουίτερ 
από το διάσημο LP-8 του Kali, το IN-5 προσθέτει έναν 
οδηγό μεσαίας διαμέτρου που περιβάλλει το τουίτερ 
και λειτουργεί ως κυματοδηγός του. 

 
 

  
 

Διαθέσιμα χρώματα: 
   

 

3-WAY SPEAKER 
 

 

 

 

 

 

 

 
CoAxial Midrange and Tweeter 
3 δρόμων με άψογη απεικόνιση. 

 
 

 

 
 

5-Inch Woofer 
Ισχυρό, καθαρό μπάσο. Αποκοπή στα 330 Hz 

για να κάνει το IN-8 μια πηγή όμοιου σημείου. 
 
 

 

 
 

 
Low Noise Port Tube 
Λεπτομερώς σχεδιασμένη θύρα. Με 

προσομοιώσεις ροής αέρα για ισχυρά μπάσα 

και χωρίς θόρυβο. 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Powered: Yes 
AmpClass: D 
Power Config: Tri-Amped 
LF Power: 80 W 
Mid-Range Power: 40 W 
HF Power: 40 W 
Total Power: 160 W 
LF Driver: 5" Paper 
Mid-range Drive: 4" Optimized Profile 
Paper 

HF Driver: 1-Inch Textile Dome 
Freq. Response (-10 dB): 39Hz - 25kHz 
Frequency Range (±3 dB): 47Hz - 21kHz 
LF to Mid-Range Crossover: 280 Hz 
Mid-Range to HF Crossover: 2800 Hz 
Listening Distance: 2.2 Meters 

Max SPL: 112 dB 
Διαστάσεις 
Height: 15.1 Inches (38.2 cm) 
Width: 11.2 Inches (28.6cm) 
Depth: 8.1 Inches (20.5cm) 
Weight: 25 lbs (11.2 Kg) 

 
Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ: 

349€/ τεμ 

➢ Co-Axial Midrange & Tweeter 
➢ 5-inch Woofer 
➢ Low Noise Port Tube 
➢ Dip Switch (8positions) 
➢ Μηχανικό equalizer 8 θέσεων 

 



PROJECT INDEPENDENCE 

 
IN-8 
Power. Detail. Soundstage 
Το IN-8 Studio Monitor είναι ένα ηχείο όπως κανένα 
άλλο. Χρησιμοποιώντας το ίδιο γούφερ και τουίτερ 
από το διάσημο LP-8 του Kali, το IN-8 προσθέτει έναν 
οδηγό μεσαίας διαμέτρου που περιβάλλει το τουίτερ 
και λειτουργεί ως κυματοδηγός του. 

 

 
 

 

 

Διαθέσιμα χρώματα:  

3-WAY SPEAKER 
 

 
 

 

 

 

 

 
Co-Axial Midrange and Tweeter 
3 δρόμων με άψογη απεικόνιση. 

 
 

 

 
 

8-Inch Woofer 
Ισχυρό, καθαρό μπάσο. Αποκοπή στα 330 Hz 

για να κάνει το IN-8 μια πηγή όμοιου σημείου. 
 
 

 

 

 

 

Low Noise Port Tube 
Λεπτομερώς σχεδιασμένη θύρα. Με 

προσομοιώσεις ροής αέρα για ισχυρά μπάσα 

και χωρίς θόρυβο. 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Powered: Yes 
Amp Class: D 
Power Config: Tri-Amped 
LF Power: 60 W 
Mid-Range Power: 40 W 
HF Power: 40 W 

Total Power: 140 W 
LF Driver: 8" Woofer Poly-Coated Paper 
Mid-range Drive: 4" Optimized Profile 
Poly-Coated Paper 

HF Driver: 1-Inch Textile Dome 
Freq. Response (-10 dB): 37Hz - 25kHz 
Frequency Range (±3 dB): 45Hz - 21kHz 
LF to Mid-Range Crossover: 330 Hz 
Mid-Range to HF Crossover: 3000 Hz 
Listening Distance: 2.8 Meters 
Max SPL: 114 dB 

Διαστάσεις 
Height: 17.75 Inches (44.1 cm) 
Width: 10 Inches (25.4cm) 
Depth: 11.25 Inches (28.5cm) 
Weight: 23 lbs (10.4 Kg) 

 
Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ: 

339€/ τεμ 

➢ Co-Axial Midrange & Tweeter 
➢ 8-inch Woofer 
➢ Low Noise Port Tube 

➢ Dip Switch (8positions) 
➢ Μηχανικό equalizer 8 θέσεων 

 



PROJECT INDEPENDENCE 

 
IN-8 V2 (2nd wave) 
Power. Detail. Soundstage 
Το IN-8 Studio Monitor είναι ένα ηχείο όπως κανένα 
άλλο. Χρησιμοποιώντας το ίδιο γούφερ και τουίτερ 
από το διάσημο LP-8 του Kali, το IN-8 προσθέτει έναν 
οδηγό μεσαίας διαμέτρου που περιβάλλει το τουίτερ 
και λειτουργεί ως κυματοδηγός του. 

 

 
 

 

Διαθέσιμα χρώματα:  

3-WAY SPEAKER 
 

 
 

 

 

 

 

 
Co-Axial Midrange and Tweeter 
3 δρόμων με άψογη απεικόνιση. 

 

 

 
 

 

8-Inch Woofer 
Ισχυρό, καθαρό μπάσο. Αποκοπή στα 330 Hz 

για να κάνει το IN-8 μια πηγή όμοιου σημείου. 
 

 

 
 

 

 
Low Noise Port Tube 
Λεπτομερώς σχεδιασμένη θύρα. Με 

προσομοιώσεις ροής αέρα για ισχυρά μπάσα 

και χωρίς θόρυβο. 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Powered: Yes 
Amp Class: D 
Power Config: Tri-Amped 
LF Power: 60 W 
Mid-Range Power: 40 W 
HF Power: 40 W 

Total Power: 140 W 
LF Driver: 8" Woofer Multi-Coated 
Paper  
Mid-range Drive: 4" Optimized Profile 
Poly-Coated Paper 

HF Driver: 1-Inch Textile Dome 
Freq. Response (-10 dB): 37Hz - 25kHz 
Frequency Range (±3 dB): 45Hz - 21kHz 
LF to Mid-Range Crossover: 280 Hz 
Mid-Range to HF Crossover: 2800 Hz 
Listening Distance: 0.5 - 4 Meters 
Max SPL: 117 dB 
Διαστάσεις 
Height: 17.75 Inches (44.1 cm) 
Width: 10 Inches (25.4cm) 
Depth: 11.25 Inches (28.5cm) 
Weight: 23 lbs (10.4 Kg) 

 
Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ: 

399€/ τεμ 

➢ Co-Axial Midrange & Tweeter 
➢ 8-inch Woofer 
➢ Low Noise Port Tube 
➢ Dip Switch (8positions) 
➢ Μηχανικό equalizer 8 θέσεων 

 



PROJECT WATTS 

 
WS-12 
Power. Depth. Adaptability. 
Το WS-12 είναι ένα ενεργό subwoofer που 
τροφοδοτείται με 1000 W για το στούντιο και τη 
σκηνή. Με την επέκταση συχνότητας μέχρι 23 Hz και 
123 dB max SPL, παρέχει αξιόπιστο low end σε 
οποιαδήποτε ρύθμιση. 

 

 
 

 
 

 

Διαθέσιμα χρώματα:  

 

 

 

 

 

 

 

Selectable Crossovers 
Επιλέξιμα crossover κάθε 20 Hz μεταξύ 40Hz 

και 140Hz. 
 
 

Gain Adjustment 
Τα βήματα των 6dB επιτρέπουν την εύκολη 
ρύθμιση ανάμεσα στον ελεύθερο χώρο, στους 
τοίχους ή στις γωνίες 

 

Polarity 
Αντιστρέψτε την πολικότητα του sub για 
καλύτερη απόκριση φάσης στο σύστημά σας. 

 

Foot switch 
Παράκαμψη του sub με το πάτημα ενός 
κουμπιού για να ακούσετε τη μίξη σας σε ηχεία 
πλήρους εμβέλειας. Το sub σβήνει και το σήμα 
εξόδου δεν περνά πλέον υψηλά όταν 
παρακάμπτεται. 

 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
Powered: Yes 
Amp Class: D 
Continuous Power:500W 
Peak Power:1000W 
Driver Size:12 Inches 
Freq Response: (-10 dB):23Hz - 160 Hz 
Freq Response: (+/-3 dB):30Hz - 160 Hz 
Crossover: Selectable; See User's Manual 
Max SPL:123dB 
Unbalanced Inputs: Stereo RCA 
Balanced Inputs: Stereo TRS/XLR Combi 
Jack 

Balanced Outputs: Stereo XLR 
Other Inputs/Outputs:1/4-Inch Footswitch 
Input 

Enclosure:18mm Plywood 
Διαστάσεις 
Height:19 Inches (48.3cm) 
Depth:17 Inches (43.2cm) 
Width:16 Inches (40.7cm) 
Weight:63 Lbs (29kg) 

 
Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ: 

679€/ τεμ 

➢ 12-inch Driver 
➢ User-friendly DSP 
➢ 1000 Watts of Power 
➢ Dip Switch (8positions) 
➢ Μηχανικό equalizer 8 θέσεων 

 



PROJECT MOUNTAIN VIEW 

 
MV-BT 
Bluetooth Input Module 
Ditch the adapters. 
Το Mountain View BT από την Kali Audio σας 

επιτρέπει να μεταφέρετε τον ήχο από οποιαδήποτε 

bluetooth συσκευή σε οποιοδήποτε επαγγελματικό 

ηχείο κονσόλα ή controller. Συνδέστε τη συσκευή σας 

πατώντας το λογότυπο Kali στο μπροστινό μέρος και 

χρησιμοποιήστε την προτιμώμενη θύρα για να 

συνδεθείτε στο σύστημά σας. 
 

 
 

 

Διαθέσιμα χρώματα:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Channels: 2 
Inputs: Bluetooth, 3.5mm (AUX) 
Outputs:2 x XLR, 2 x TRS 

 

 

 
Διαστάσεις 
Height: (Shipping) 80mm (84mm) 
Length: (Shipping) 134mm (138mm) 
Width: (Shipping) 130mm (154mm) 
Weight: (Shipping) 0.5kg (0.6kg) 

 

In the Box: MV-BT, Local Power Wall Wart 

 

 

Pairing Button 
Πατήστε το λογότυπο Kali για να κάνετε pair. 

 

LED Display 
Η μπλε λυχνία δείχνει το επίπεδο έντασης. 

Weighted Knob 
Απολαύστε τον ακριβή έλεγχο των επιπέδων 

έντασης στα χέρια σας. Ο διακόπτης έντασης 

του ήχου είναι ανεξάρτητος, έτσι ώστε να 

μπορείτε να αφήσετε την ένταση στη συσκευή 

σας, στο μέγιστο. 

 
Balanced Outputs 

Συνδέστε ηχεία, μίκτες, controllers,interfacesμε 

τα καλώδια που χρησιμοποιείτε ήδη. 

 
Τιμή Λιανικής με ΦΠΑ: 

99€/ τεμ 

 

 

 



ΑΞΕΣΟΥΑΡ – ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ 
 

MONPADS 

Ειδικές αντικραδασμικές βάσεις έδρασης ηχείων με 
γωνία κλήσης που τοποθετούνται κάτω από ηχεία. 
Παράγονται από υψηλής ποιότητας, αυτοσβηνόμενη 
(FMVss 302), αφρώδη πολυουρεθάνη. 

 

Μέγεθος: 27cmx 7,5cm 

Ποσότητα: 4 τεμάχια ανά συσκευασία 

Διαθέσιμα χρώματα: Γκρι 

 

 

 

 

 

 
29€ 

σετ 

CLASSIC WEDGE 60 

Ήχο-απορροφητικό πάνελ φτιαγμένο από εύκαμπτο 
αφρό πολυουρεθάνης αυτοσβενόμενο HF1 (UL94) 
που δεν στάζει σε περίπτωση φωτιάς. Η επιφάνειά 
του είναι ειδικά διαμορφωμένη για την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου ηχητικής απορρόφησης. 

 

Μέγεθος: 60cmx 60cmx 5cm 

Ποσότητα: 8 τεμάχια ανά συσκευασία 

Διαθέσιμα χρώματα: Γκρι / Μπλε 

 

 
 

 

 

 

 
129€σετ 

QRDIFFUSER 

Είναι ένα καινοτόμο ακουστικό πάνελ, που 
συνδυάζει μεταβλητή διάχυση με απορρόφηση. 
Διασκορπίζει (τις υψηλές συχνότητες), ελέγχει τις 
πρώτες ανακλάσεις, και εξαλείφει τα ηχητικά 
ανεπιθύμητα φαινόμενα flutter echo και στάσιμων 
κυμάτων. 

 

Μέγεθος: 57,5cmx 57,5cmx 5cm Τραπεζοειδή 

Ποσότητα: 2 τεμάχια ανά συσκευασία 

Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο 

 

 

 

 

 

 
139€σετ 

COLOURPANEL 60 TILE 

Ήχο-απορροφητικό πάνελ φτιαγμένο από εύκαμπτο 
αφρό πολυουρεθάνης αυτοσβενόμενο HF1 (UL94) 
που δεν στάζει σε περίπτωση φωτιάς. Η επιφάνειά 
του είναι ειδικά διαμορφωμένη για την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου ηχητικής απορρόφησης 

 

Μέγεθος: 60cmx 60cmx 5cm 

Ποσότητα: 6 τεμάχια ανά συσκευασία 

Διαθέσιμα χρώματα: Μαύρο / Άσπρο / Μπλε / Φυσικό / 
Κόκκινο / Μπουργκουντί 

 

 
 

 

 

 

 

 
189€σετ 

 


